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Die Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V. (KSA)

Unsere Mitglieder (gemeinnütziger Verein/Gr.2001)

• LH Wiesbaden, Verbände, Unternehmen, 

Energieberater, Architekten, Ingenieure, 

Handwerker, Bürger

Unsere Ziele

• Impulse geben für klimaschonende und 

energieeffizienten Projekte

Unsere Arbeitsschwerpunkte

• Information und (Erst)Beratung zu
− energiebewusstem Bauen/Sanieren
− Nutzung Erneuerbarer Energien
− den vielfältigen Fördermöglichkeiten
− weiterführenden Beratungsangeboten

• Entwicklung und Begleitung von

lokalen Förderprogrammen

• Aufbau / Stärkung von Netzwerken

der Akteure und Netzwerk-Aktionen

• Energie-Aktionen und -Workshops  

• Unterstützung der LH Wiesbaden

zur Erreichung der Klimaschutzziele Luftbild Landeshauptstadt Wiesbaden,  Foto ©  Wolfgang Pehlemann  
(Lizenz cc-by-sa V. 3.0, https://commons.m.wikimedia.org)

Foto © Klimaschutzagentur Wiesbaden 



Der Gebäudebestand in Wiesbaden

Daten:

• 38.791 Wohngebäude, davon

− 65% Ein- und Zweifam.Häuser

− 35% Mehrfamilienhäuser

• 140.681 Wohnungen

• 27.757 Wohngebäude wurden vor 1978 

gebaut,
− davon haben schätzungsweise 70% einen

unzureichendem Wärmeschutz

− diese 70% sind etwa 19.500 Altbauten

• In Wiesbaden stehen rund 25% der 

bebauten Fläche unter Denkmalschutz
− insgesamt umfasst dies etwa 10.000 

Objekte

− damit zählt Wiesbaden zu den denkmal-
reichsten Städten in Deutschland

− Gebäude, die vor 1918 gebaut wurden, 
verursachen rund 28 Prozent der CO2-
Emissionen im Wohngebäudebereich. 

Abbildung © Stadt Wiesbaden 

Die energetische Sanierung dieser Gebäude

durch sensible und abgewogene Maßnahmen 

kann einen wichtigen Beitrag zur Erreichung

der Wiesbadener Klimaschutzziele leisten.

Klimaschutz und Denkmalschutz sind keine 

Gegensätze. Beides dient dem Erhalt unserer 

Lebensgrundlagen und unserer Kultur.
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Leitfaden „Energetisches Sanieren denkmalgeschützter 

Gebäude in Wiesbaden“

• Als gedruckte Broschüre (liegt aus) 

sowie als Online-Version verfügbar

• Denkmalgeschützte Bautypen in 

Wiesbaden

• Erklärt die energetischen 

Sanierungsmaßnahmen an der

– Gebäudehülle

– Heizungstechnik

• Gibt Hinweise und Tipps zu Ablauf/ 

Ausführung der energet. Sanierung

• Förderung, Beratung, Ansprechpartner

Der Leitfaden wurde gefördert vom Innovations- und  
Klimaschutzfonds der ESWE-Versorgungs AG

4

Herausgeber Magistrat der LH Wiesbaden, 

Umweltamt

Mitgewirkt haben externe Sachverständige 
sowie ein Beratungsgremium aus  Vertretern 

von Denkmalschutz und -pflege, der 
Handwerkskammer & der Klimaschutzagentur.



Denkmalgeschützte Bautypen in Wiesbaden

Der Sanierungsleitfaden orientiert 

sich an den drei wichtigsten 
denkmalgeschützten Bautypen:

1. Blockrandbebauung

• Kompakte und massive Bauweise

• Straßenfassaden mit reicher Verzierung

• Verbund mit Nachbargebäuden

� Typische energetische 

Schwachstellen

� Fenster und Dach (Luftdichtheit)

� Weniger massive Hofseiten ohne 
Ornamente und Gesimse 
(Wärmeverlust)

Fotos
oben
© Wiesbaden Marketing GmbH
unten
© Erika Noack www.wiesbaden-fotos.de
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Denkmalgeschützte Bautypen in Wiesbaden

2. Villen

• Konstruktiv ähnlich der Blockrandbebauung, 
allerdings freistehend

• Großzügige Erker und Balkone

• Meist alle Fassadenseiten denkmal-
geschützt 

� Typische energetische 

Schwachstellen

� Fenster und Dach (Luftdichtheit)

� Geringe Kompaktheit (tendenziell 
hoher Energieverlust)

� Erschwerte Fassadendämmung 
aufgrund großzügiger Terrassen, 
etc.

Foto © Stadt Wiesbaden (Fotograf: Thomas Eiken) 
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Denkmalgeschützte Bautypen in Wiesbaden

3. Fachwerkhäuser

• Fachwerk, welches mit Lehm oder Ziegeln 
ausgefacht wurde

• Grundsätzlich freistehend, allerdings 
Verbund mit Nebengebäude (z.B. Scheune) 
möglich

� Typische energetische 

Schwachstellen

� Fenster und Dach (Luftdichtheit)

� Regelmäßig dünne Innen- und 
Außenwände

© Dirk Hoga Architektur (Fotograf: Birkel, Wiesbaden)
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Wie läuft die Sanierung beim Denkmal ab?

Meilensteine im Projektverlauf eines Sanierungsvorhabens

Abbildung © ina Planungsgesellschaft mbH

Bei jedem Vorhaben ist die Genehmigungspflicht und -möglichkeit

sowie ggf. Ausnahmeregelungen in enger Abstimmung mit

der Denkmalschutzbehörde zu klären.
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Energetische Sanierungsmaßnahmen: Gebäudehülle

Dach und oberste Geschossdecke (Beispiele)

Dachdämmung von 

innen

Dachdämmung mit  

Zelluloseflocken

Dämmung der obersten 

Geschossdecke

Foto © Deutsche Rockwool Foto © Deutsche RockwoolFoto ©  Eva Riks, LLH-HeRo 9



Energetische Sanierungsmaßnahmen: Gebäudehülle

Kellerdecke und Bodenplatte (Beispiele)

Dämmung der Kellerdecke 

von unten

Dämmung der Decke von 

oben mit Dämmschüttung
Foto © Saint-Gobain Isover G+H AG Foto © Stiftung Stadtökologie Nürnberg
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Energetische Sanierungsmaßnahmen: Gebäudehülle

Außenwand (Beispiele)

Außendämmungen an 

rückwärtigen Fassaden

Aufbau einer Innendämmung mit 

Holzfaserplatten und Lehmputz

Foto © Erik Röthele, Lengfeld & Wilisch Energie Foto © Eva Riks, LLH-HeRo 

Innendämmung Fachwerkhaus 

mit Holzfasermatten

Foto © Carsten Herbert, ENERGIE & HAUS11



Energetische Sanierungsmaßnahmen: Gebäudehülle

Restaurierung eines 

historischen Fensters Ergänzung mit 

Vorsatzscheibe

Nachbau nach 

historischem Vorbild

Fenster und Türen (Beispiele)

Foto © Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Foto © Mosler & Münchow GmbH, Hadamar

Foto © ESWE Versorgungs AG
(Fotograf: Grandpierre Design, Idstein)
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Geringinvestive Maßnahmen (Beispiele)

Dämmung von:

- Heizleitungen

- Heizkörpernischen

- Rollladenkästen

Austausch von 

Thermostatköpfe und  

alten 

Heizungspumpen

Foto © Deutsche Rockwool

Fotos © Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V.

Optimierung der

Regler-Einstellungen
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Energetische Sanierungsmaßnahmen: Anlagentechnik

Heizung/Wärmeerzeugung (Beispiele)

Heizungsanlage mit Gas-

Brennwertkessel und 

solarthermischem 

Pufferspeicher

Das Solarkataster der 

Stadt Wiesbaden

Foto © Frau Goldstein Abbildung © Stadt Wiesbaden
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Energetische Sanierungsmaßnahmen: Anlagentechnik

Wärmeverteilung und Wärmeübergabe (Beispiele)

Gedämmte Heizleitungen
Wandheizung vor 

Ziegelmauerwerk
Foto © Dr. Ralf-Peter Pinkwart, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen Foto © Alexander Gold
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Sanierungsbeispiel(e) aus Wiesbaden

Fotos © Alexander Gold
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Sanierungsrechner „Energetisches Sanieren 

denkmalgeschützter Gebäude in Wiesbaden“

• Interaktiver Online-Rechner zur über-

schlägigen energetischen Bewertung 

eines denkmalgeschützten Gebäudes

• Berechnet nach Eingabe der indivi-

duellen Gebäudedaten den 

– Heiz-Energiebedarf 

– CO2-Ausstoß

• Für die eingegebenen Sanierungs-

maßnahmen erfolgt eine erste Ab-

schätzung der 

– Energieeinsparung

– Sanierungskosten

– Wirtschaftlichkeit als Orientierungshilfe

• Der Rechner kann eine qualifizierte 

Energieberatung am Wohngebäude 

nicht ersetzen.

• Konkrete Angaben zu Sanierungs-

kosten sind über den Planer bzw. die 

örtl. Fachunternehmen erhältlich.

Der Rechner soll Eigentümer von denkmalgeschützten 

Wohngebäuden bei der Entscheidung zur energetischen 

Sanierung unterstützen.

www.energie-denkmal-wiesbaden.de

Herausgeber Magistrat der LH Wiesbaden,

Umweltamt

(Gefördert vom Innovations- und  Klimaschutzfonds

der ESWE-Versorgungs AG) 17



1. Menügesteuertes 

Inhaltsverzeichnis

2. Sanierungskalkulator

Sanierungsrechner (I)
Startseite
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Sanierungsrechner (II)
Ergebnis: Einsparung

Berechnet das 

Einsparpotenzial 

beim 

Energieverbrauch 

und CO2-Ausstoß

Grundlage:
„Kurzverfahren
Energieprofil“

des IWU
(Darmstadt)

mit dem
Berechnungs-
verfahren nach 
Energieeinspar-

verordnung (EnEV)
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Sanierungsrechner (III)
Ergebnis: Kosten

Ermittelt die

überschlägigen

Kosten und gibt 

eine erste

Einschätzung der

Wirtschaftlichkeit

(Orientierungshilfe)

20



Online-Demonstration des Sanierungsrechners

• In 5 Schritten zum 
Einsparpotenzial durch 
Sanierungsmaßnahmen

• Abschätzung der 
Sanierungskosten 

• Einschätzung der 
Wirtschaftlichkeit

Fotos Fassade © Klimaschutzagentur Wiesbaden
Fotos Innendämmung © IWU Darmstadt

Lehrstraße  2, Wiesbaden 
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Gemeinsam für 

Klimaschutz und Energieeffizienz

in den Kommunen!

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

und viel Erfolg

Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V.

Moritzstr. 28

65185 Wiesbaden

Tel.: 0611/ 23650-0

info@ksa-wiesbaden.org

www.ksa-wiesbaden.org


